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DSP 080 
 

DSP 120 

 
260 

 
1.870 

 
2,6 

 
25,0 

Технические характеристики 

DSP 080 ­ DSP 140  /  DST 100 ­ DST 120 
 

 
Метрическая система мер 

 

 Машина  
 

Тип DSP 100 DSP 140 
 

 Область применения сварки: диаметр проволоки  
 

Сталь мм 1,5 ­ 8,0 2,0 ­ 10,0 3,0 ­ 12,0 4,0 ­ 14,0 

в постоянном режиме     mm 1,5 ­ 6,0 2,0 ­ 8,0 3,0 ­ 10,0 4,0 ­ 12,0 
 

 Система зажима  
 

Усилие обжима N 1.180 3.550 
 

 Мощность  
 

Номинальн

ая 

мощность 

(продолжит

ельность 

включения 

50 %) 

 

кВА 15,8 45,0 

 

 Размеры и вес  
 

Ш x Г x В  мм 750 x 750 x 1.200 950 x 750 x 1.135 950 x 750 x 1.135 1.135 x 800 x 1.350 
 

Вес кг 123 195 300 620 
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DST 100 
 

DST 120 

 
 

2,0 ­ 10,0 

2,0 ­ 8,0 

 
3,0 ­ 12,0 

3,0 ­ 10,0 

 
 

1.180 

 
1.870 

 
 

18,8 

 
25,0 

 
 

950 x 950 x 1.000 

 
250 

 
950 x 950 x 1.000 

 
355 
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DSP 080 
 

DSP 120 

 
58 

 
420 

 
2,6 

 
25,0 

Технические характеристики 

DSP 080 ­ DSP 140  /  DST 100 ­ DST 120 
 
 

 
Английская система мер 

 Машина  
 
 

Тип DSP 100 DSP 140 
 

 Область применения сварки: диаметр проволоки  
 

Сталь дюйм 0,059 ­ 0,315 0,079 ­ 0,394 0,118 ­ 0,472 0,157 ­ 0,551 

в постоянном режиме   дюйм 0,059 ­ 0,236 0,079 ­ 0,315 0,118  ­ 0,394 0,157  ­ 0,472 
 

 Система зажима  
 

Усилие обжима фунт-сила 265 798 
 

 Мощность  
 

Номинальн

ая 

мощность 

(продолжит

ельность 

включения 

50 %) 

 

кВА 15,8 45,0 

 

 Размеры и вес  
 

Ш x Г x В дюйм 29,5 x 29,5 x 47,2 37,4 x 29,5 x 44,7 37,4 x 29,5 x 44,7 44,7 x 31,5 x 53,1 
 

Вес фунт 271 430 661 1.36 
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DST 100 
 

DST 120 

 
 

0,079 ­ 0,394 

0,079  ­ 0,315 

 
0,118 ­ 0,472 

0,118 ­ 0,394 

 
 

265 
 

420 

 

 
18,8 

 
25,0 

 
 

37,4 x 37,4 x 39,4 

 
551 

 
37,4 x 37,4 x 39,4 

 
782 

 


