
Maschinentyp Anschluss
ab Lager 

(Stk.)
erhältlich  

BAS 040 mit Glühvorrichtung EG 380-419V-3ph 3 ab Lager

BAS040S mit Glühoption GTR 380-419V-3ph 3 ab Lager

BAS 050-01 mit Glühoption GTR 380-419V-3ph 3 ab Lager

BAS 050-11 mit Glühvorrichtung EG 380-419V-3ph 2 ab Lager

BAS 050-11 mit Glühoption GTR 380-419V-3ph 1 ab Lager

BAS 065-11 mit Glühoption GTR 380-419V-3 1 ab Lager

BAS 320 mit Glühoption GTR 380-419V-3ph 3 ab Lager

BAS 330 mit Glühvorrichtung GTR 380-419V-3ph 3 ab Lager

BAS 330 mit Glühvorrichtung GTR, Hobelentgrater 380-419V-3ph 3 ab Lager

BAS 330 mit Glühvorrichtung GTR, Hobelentgrater, Einlegeschwert, autom. Funkenschutzöffner, Router, Datenbaustein 400V-3ph 1 ab Lager

BAS 340 mit Glühvorrichtung GTR, Hobelentgrater, Zusatz-Spannvorrichtung für lange Bänder 220-240V-3ph 1 ab Lager

BAS 340 mit Glühvorrichtung GTR, Hobelentgrater 380-419V-3ph 2 ab Lager

BAS 360 mit Glühvorrichtung GTR 380-419V-3ph 1 ab Lager

BAS 040 mit Glühvorrichtung EG 200-240V-1ph 1 ab Lager USA

BAS 050-01 mit Glühvorrichtung EG 220-240V-3ph 1 ab Lager USA

BAS 050-01 mit Glühvorrichtung EG 380-419V-3ph 3 ab Lager USA

BAS 050-01 mit Glühvorrichtung GTR 380-419V-3ph 3 ab Lager USA

BAS 050-11 mit Glühvorrichtung EG 380-419V-3ph 3 ab Lager USA

BAS 050-11 mit Glühvorrichtung GTR 380-419V-3ph 4 ab Lager USA

BAS 065-11 mit Glühvorrichtung EG 220-240V-3ph 1 ab Lager USA

BAS 065-11 mit Glühvorrichtung EG 220-230V-3ph 1 ab Lager USA

BAS 065-11 mit Glühvorrichtung GTR 220-230V-3ph 5 ab Lager USA

BAS 310 mit Glühvorrichtung GTR. Einlegevorrichtung, automatischem Funkenschutzöffner 200-219V-3ph 1 ab Lager USA

BAS 320 mit Glühvorrichtung GTR 220-240V-3ph 3 ab Lager USA

BAS 330 mit Glühvorrichtung GTR 380-419V-3ph 1 ab Lager USA

BAS 330 mit Glühvorrichtung GTR, Hobel 380-419V-3ph 1 ab Lager USA

BAS 330 mit Glühvorrichtung GTR, Hobel 380-419V-3ph 1 ab Lager USA

BAS 340 mit Glühvorrichtung GTR 200V-3ph-60Hz 1 ab Lager USA

BAS 340 mit Glühvorrichtung GTR 220-240V-3ph 2 ab Lager USA

BSS 016 mit Abschneider,Glühvorrichtung 220-240V-1ph 2 ab Lager

BSS 016 mit Abschneider, Glühvorrichtung, Schleifmotor 200-240V-1ph 1 ab Lager

BSS 016 mit Abschneider, Glühvorrichtung, Schleifmotor 200-240V-1ph 2 ab Lager

BSS 016 mit Abschneider, Glühvorrichtung, Schleifmotor 380-419V-3ph 1 ab Lager

BSS 025 mit Abschneider, Glühvorrichtung EG, Schleifmotor 200-240V-1ph 1 ab Lager

BSS 025 mit Abschneider, Glühvorrichtung EG, Schleifmotor 220-240V-1ph 3 ab Lager

BSS 040 mit Abschneider, Glühvorrichtung EG, Schleifmotor 380-419V-3ph 2 ab Lager

BSS 050 mit Glühvorrichtung 200-240V-1ph 2 ab Lager

EBS 016 mit Anbauschere, Glühvorrichtung 200-240V-1ph 2 ab Lager

EBS 016 mit Anbauschere, Glühvorrichtung 380-419V-3ph 2 ab Lager

EBS 016 mit Anbauschere, Glühvorrichtung EG 380-419V-3ph 1 ab Lager

EBS 025 mit Anbauschere, Glühvorrichtung 200-240V-1ph 3 ab Lager

EBS025 mit Anbauschere, Glühvorrichtung EG 380-419V-3ph 1 ab Lager

EBS 016 mit Anbauschere, Glühvorrichtung 200-240V-1ph 2 ab Lager USA

EBS 025 mit Anbauschere, Glühvorrichtung 110V-1ph 5 ab Lager USA

EBS 025 mit Anbauschere, Glühvorrichtung 200-240V-1ph 5 ab Lager USA

EBS 025 mit Anbauschere, Glühvorrichtung 460-500V-3ph 3 ab Lager USA

DSH 015FE mit Zeitglühfunktion ZGV, Fahrgestell, Abschneider, Schleifmotor, Klappfeile 200-240V-1ph 2 ab Lager

DSH 025FE mit Glühfunktion SGV 200-240V-1ph 1 ab Lager

DSH 025FE mit Glühfunktion 200-240V-1ph 3 ab Lager

DSH 035FE mit erweiterter Glühfunktion SGV, Abschneider 200-240V-1ph 1 ab Lager

DSH 035FE mit Glühfunktion 200-240V-1ph 3 ab Lager

DSH 070FE mit Glühfunktion SGV, sep. Einstellung, Fahrgestell 4 Räder, Schleifmotor, Abschneider 380-415V-3ph 1 ab Lager

DSH 070FE mit Glühfunktion, Schleifmotor, Fahrgestell 2 Räder 380-415V-3ph 2 ab Lager

DSH 070NE mit Glühfunktion, separater Einstellung von Parametern, Fahrgestell 4 Räder 200-240V-1ph 1 ab Lager

DSH 090FE mit Glühfunktion EGV, separater Einstellung von Parametern, Fahrgestell 4 Räder 380-415V-3ph 2 ab Lager

DSH 090FE mit Glühfunktion EGV, separater Einstellung von Parametern, Fahrgestell 4 Räder 380-415V-3ph 1 ab Lager

DSH 090FE mit Glühfunktion EGV, separater Einstellung von Parametern, Fahrgestell 4 Räder 200-240V-1ph 2 ab Lager

DSH 090FE mit Glühfunktion EGV, separater Einstellung von Parametern, Fahrgestell 4 Räder 380-415V-3ph 1 ab Lager

DSH 130FE mit Glühfunktion, Fahrgestell 4 Räder 380-415V-3ph 1 ab Lager

DSH 160FE mit Glühfunktion EGV, separater Einstellung von Parametern, Fahrgestell 4 Räder, Flachelektroden 380-400V-3ph 1 ab Lager

DSH 160FE mit Glühfunktion, Fahrgestell 4 Räder, separate Einstellung von Parametern, Doppeldruck 380-400V-3ph 1 ab Lager

DSH 015FE mit Glühfunktion 110V-1ph 1 ab Lager USA

DSH 015FE mit Glühfunktion 200-240V-1ph 1 ab Lager USA

DSH 015FE mit Glühfunktion ZGV, für  Sägebänder bis 4mm Breite 200-240V-1ph 1 ab Lager USA

DSH 035FE mit Glühfunktion 100-120V-1ph 1 ab Lager USA

DSH 035FE mit Glühfunktion 100-120V-1ph 1 ab Lager USA

DSH 035FE mit Glühfunktion 200-240V-1ph 3 ab Lager USA

DSH 035FE mit Glühfunktion EGV, Fahrgestell 2 Räder, Abschneider 230V-1ph 1 ab Lager USA

DSH 070FE mit Glühfunktion 200-240V-1ph 2 ab Lager USA

DSH 070FE mit Glühfunktion 460-500V-3ph 2 ab Lager USA

DSH 090FE mit Glühfunktion 200-240V-1ph 2 ab Lager USA

DSH 090FE mit Glühfunktion 460-500V-3ph 1 ab Lager USA

DSH 130FE mit Glühfunktion, Fahrgestell 4 Räder 480-500V-3ph 2 ab Lager USA

DST 120, Fahrgestell 4 Räder 460-500V-3ph 1 ab Lager USA

DSP 250, Fahrgestell 4 Räder, Doppeldruck, Glühoption EGV, Mehrimpulsschweissen  380-420V-3ph 1 ab Lager

DSP 250, Fahrgestell 4 Räder, Doppeldruck, Glühoption EGV, Mehrimpulsschweissen, Trennvorrichtung pneumatische Spannung, Arbeitstisch480V-3ph 1 ab Lager USA

LSF 001NE mit Fußpedal und Fahrgestell FG 2 Räder 200-240V-1ph 1 ab Lager

LSF 004NE mit Fußpedal und Fahrgestell FG 2 Räder 200-240V-1ph 2 ab Lager

LSF 006NE mit Fußpedal und Fahrgestell FG 2 Räder 200-240V-1ph 1 ab Lager

LSF 004NE mit Fusspedal, Fahrgestell 2 Räder 200-240V-1ph 1 ab Lager USA

SMH 060 380-420V-50Hz/380-480V-60Hz/3ph 5 ab Lager

SMH 060 230V-60Hz/1ph 1 ab Lager

SMH 060 380-420V-50Hz/380-480V-60Hz/3ph 2 ab Lager

SMP 060 220-240V-50Hz/220-280V-60Hz/3ph 6 ab Lager

SMP 060 220-240V-50Hz/220-280V-60Hz/3ph 2 ab Lager

SMP 060 230V-60Hz/1ph 2 ab Lager

SMP 120 380-440V-50Hz/380-480V-60Hz/3ph 6 ab Lager

SMP 120 200-240V-50Hz/200-280V-60Hz/3ph 1 ab Lager

SMP 100 380-440V-50Hz/380-480V-60Hz/3ph 4 ab Lager

SMH 060 230V-60Hz/1ph 3 ab Lager USA

SMP 060 230V-60Hz/1ph 8 ab Lager USA

SMP 120 200-240V-50Hz/200-280V-60Hz/3ph 2 ab Lager USA

AHE 050 7 ab Lager

AHE 060 3 ab Lager

AHE 080 7 ab Lager

APE 080 6 ab Lager

APE 121 7 ab Lager

Zubehör Abschneider AHE Spannen manuell / SMP Spannen pneumatisch erhältlich ab Lager IWS USA

AHE 050 1 ab Lager USA

AHE 060 2 ab Lager USA

AHE 080 5 ab Lager USA

APE 080 6 ab Lager USA

APE 121 2 ab Lager USA

Einbaustumpfschweissmaschine EBS erhältlich ab Lager iDEAL Lippstadt

Einbaustumpfschweissmaschine EBS erhältlich ab Lager IWS USA

Stumpfschweissmaschine DSH erhältlich ab Lager iDEAL Lippstadt

Abbrennstumpfschweissmaschine BAS erhältlich ab Lager iDEAL Lippstadt

AbbrennAbbrennstumpfschweissmaschine BAS erhältlich ab Lager IWS USAstumpfschweissmaschine BAS erhältlich ab Lager IWS USA

Stumpfschweissmaschine BSS erhältlich ab Lager iDEAL Lippstadt

Stumpfschweissmaschine DSH erhältlich ab Lager IWS USA

Zubehör Schleifmaschine SMH manuell / SMP pneumatisch erhältlich ab Lager iDEAL Lippstadt

Zubehör Schleifmaschine SMH manuell / SMP pneumatisch erhältlich ab Lager IWS USA

Zubehör Abschneider AHE Spannen manuell / SMP Spannen pneumatisch erhältlich ab Lager iDEAL Lippstadt

Die Preise gelten EXW - Incoterms 2020, einschl. Verpackung, unversichert, zzgl. Mwst. (Deutschland) 

Mehrpreis für IPPC- und See-Verpackung auf Anfrage.

Zwischenverkauf vorbehalten

Reservierung nur bei Bestellung

Stumpfschweissmaschine DST erhältlich ab Lager IWS USA

Litzenschweissmaschine  LS erhältlich ab Lager IWS USA

Litzenschweissmaschine erhältlich ab Lager iDEAL Lippstadt

Stumpfschweissmaschine DSP erhältlich ab Lager IWS USA

Stumpfschweissmaschine DSP erhältlich ab Lager iDEAL Lippstadt

kurzfristig lieferbare Maschinen mit 
voller Gewährleistung iDEAL Lippstadt_ IWS USA 
Kontakt USA: Mr. Kevin Davis,  kevin@idealweld.com     Status 03.12.2025
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